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Батареи STARK LITHIUM для питания центров обработки данных 
в ИБП и системах оперативного тока  



Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 
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Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 

Акку-Фертриб 

Один из лидеров аккумуляторной сферы России 

Деятельность с 1993 года 

Более 800 сотрудников 

Собственное производство в России: 

Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» 

Научно-производственное объединение «Компас» 

Широкая сеть филиалов и сервисных центров в 

странах СНГ 
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Продажа & 
консультации  Переработка Обслуживание Производство 
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Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 
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Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 

Стационарные бренды компании Акку-Фертриб 

GNB Industrial Power  
концерна Exide Technologies 

OPzS, OGi, GroE, OCSM с жидким 
электролитом 

STARK LITHIUM HIGH 
POWER для ИБП 

STARK LITHIUM TELECOM 

STARK LITHIUM 
RESERVE для СОПТ 

АГН, АГНГ, АГТ 
герметизированные 

и проч. 
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ОТ СВИНЦА К ЛИТИЮ 

и проч. 

Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 
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Батарея – мост к энергообеспечению 
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Батарея 

Источник 
(ИБП) 

Центр обработки данных Резервный источник 

• Дизель-генератор 

• Резервная линия 

 

Номинал, питание от сети Авария, питание от резерва 

Авария, питание от батареи  
От нескольких минут до нескольких часов 

Резерву нужно время на включение! 

ДГУ с АВР – от 5 до 120 сек 
ДГУ без АВР – от 7 минут до 2 часов 

Резервная линия – до 2 часов 

В случае обрыва питания Online-ИБП 
переключает питание на батарею 

мгновенно и безразрывно.  
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STARK LITHIUM HIGH POWER 

для источников бесперебойного питания 
STARK LITHIUM HIGH POWER применяются вместе с источниками 

бесперебойного питания для поддержания работы защищаемого 

оборудования в случае перебоев энергоснабжения. 

Бесперебойное питание с ИБП 

Диспетчеризация и мониторинг  

по коммуникационным стандартам 

CAN/Modbus, а также Wi-Fi 

Совместимость с самыми разными  

ИБП и инверторами 

Длительный срок службы:  

В буферном режиме > 20 лет;  

0,5C заряд / 1С разряд > 3 000 циклов;  

4C разряд / 0,5 C заряд > 1500 циклов. 

Центры 
обработки 

данных 

Медицинские 
центры 

Промышленные 
предприятия 

Финансовые 
учреждения 

Транспортная 
инфраструктура 

Солнечные  
и ветряные 

станции 
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Шкафы и стойки 

Шкафы выполнены в модульном удобном дизайне с LED-

индикацией и дисплеем (опционально); 

Поддержка многомодульного последовательного 

подключения, которое применимо для различных диапазонов 

напряжений (кратно 48 и 51.2 В); 

Поддержка подключения со средней точкой; 

Поддержка параллельного подключения многомодульных 

шкафов для подбора требуемой продолжительности времени 

резервирования питания и необходимой для этого ёмкости; 

Совместимость с самыми разными видами ИБП и 

инверторами, связь по CAN и Modbus; 
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Типы Li-Ion элементов 
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Вт·ч/кг

 
 

 

 

 
 

Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 



   

   

   

Призматические LFP и NMC элементы 
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LFP NMC 
Wэ, Вт·ч/кг До 160 До 220 

Циклы (DOD = 80%) ~3000 ~2000 

t, °C От -20 до +65 От -20 до +55  

Цена, в среднем 60 руб./Ач 100 руб./Ач 

 

Постоянная мощность во всём диапазоне 

разряда 

Низкое внутреннее сопротивление 

Стабильное (пологое) разрядное 

напряжение 

Возможность заряда и разряда с любого 

% ёмкости 



   

   

   

Призматические LFP и NMC элементы 
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Лёгкие и прочные холдеры из 

подбираемых на заказ материалов – 

алюминий, прочнейшие пластики PETG 

или ABS, легированные 

конструкционные стали  

Лазерная сварка 

Обеспечение вибростойкости 

Расчёт охлаждения: свободного 

воздушного, вынужденного воздушного 

или вынужденного водяного 

Возможность переработки 
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Мощность нагрузки 800 кВт, время резервирования 10 минут 

 

Пример: батареи для ИБП 

Герметизированные 
свинцово-кислотные АКБ 

Литий-ионные LFP 
АКБ 

53,3% 

Экономия площади 

• 36,31 м2 для свинцово-

кислотных 

• 16,31 м2 для литий-ионных 

батарей 

71,8% 

Снижение веса 

• 10100 кг у свинцово-

кислотных 

• 2840 кг у литий-ионных 

батарей 

10 лет -> 20 лет 
2х увеличение ресурса 
 
• 10 лет для свинцово-кислотных 

20 лет для литий-ионных батарей 

Ёмкость в 1.93 раза меньше 

775 Ач -> 400 Ач 

• Экономия по установленной ёмкости даёт 

существенный выигрыш по цене и сближает 

цену литиевых и свинцовых решений. 

Меньше Ач - меньше капиталовложений.  
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STARK LITHIUM HIGH POWER 

384-100 для ИБП 
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STARK LITHIUM HIGH POWER 

480-80 для ИБП 
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STARK LITHIUM HIGH POWER 

480-100 для ИБП 
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STARK LITHIUM HIGH POWER 

768-50 для ИБП 

   16 



17 

STARK LITHIUM RESERVE 
для систем оперативного постоянного тока 

Аварийная ситуация: в основной, а затем и в резервной цепи 

пропало питание. Устройства противоаварийной 

автоматики должны получать независимое питание, 

которое при любых обстоятельствах продолжит работу. 

Поэтому для них создается специальная сеть, работающая 

на аккумуляторных батареях, – сеть оперативного тока.  

Что должно работать всегда  
Противопожарная автоматика, 

Аварийная сигнализация, 

Релейная защита и автоматика,  

Аппаратура коммуникаций, 

телемеханики и  дистанционного 

управления, 

Приводы высоковольтных 

выключателей, 

Система связи и оповещения, 

Двигатели главных механизмов, 

которые ни при каких условиях 

не должны останавливаться. 
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Практический пример: свинец и литий 

В 5-10 раз легче 

В 2-3 раза меньше занимаемого пространства 

В 2 раза больший ресурс, чем у AGM 

Напряжение окончания разряда 3.0 В C-К с жидким  
электролитом 

11 GroE 275 

С-К  
с абсорб-ым 

электролитом 
AGM L2V320 

С-К 
Sprinter AGM 
XP12V4400FT 

Li-Ion LFP 
SLR 220-50C 

Диапазон 
напряжений 

198-231 В 198-231 В 188-231 В 198-231 В 

Кол-во 
элементов 

104 шт. 
17 блоков  
(102 эл.) 

17 блоков  
(102 эл.) 

66 эл. 

Установлен-
ная ёмкость 

275 Ач 320 Ач 155 Ач 50 Ач 

Напряжение 
окончания 
разряда 

1.9 В/эл. 1.95 В/эл. 1.85 В/эл. 3.0 В/эл. 

Масса 
батареи 

4140 кг 2470 кг 923 кг 440 кг 

Срок службы 25 лет 12 лет 12 лет 20 лет 
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Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 
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Разбалансировка со временем 
Литий-ионные элементы 

В батарее десятки Li-Ion элементов. 

Даже элементы одной партии, 

изготовленные на идеальном производстве 

микроскопически отличается между собой: 

 - Сопротивлением Rвн, Ом,  

 - Ёмкостью C, Ач 

 - Саморазрядом, %/месяц,  

Первое время эксплуатации все элементы 

заряжаются и разряжаются одинаково. 

Со временем уровень заряда во всех 

начинает различаться, чем дольше – тем 

сильнее разбаланс. 22 Li-Ion-элемента 



   

   

   

Без балансировки литию нельзя 
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3.65 В 
3.55 В 

3.45 В 
3.00 В 

3.65 В 
3.55 В 

3.45 В 
3.00 В 

Сбалансированная батарея 

Разбалансированная батарея, доступная ёмкость снижена  



   

   

   

Пассивная балансировка 
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Быстро зарядившиеся элементы ждут, пока зарядятся остальные. 

Заряд продолжается по всем элементам. Энергия на зарядившихся элементах теряется в теплоту.  

Ток, протекающий через зарядившиеся элементы, идёт на резисторы и греет воздух.  

В случае отсутствия связи батареи с ЗУ, заряд заканчивается когда 1 элемент достигает 3.65 В/эл. 

Стадо баранов бежит со скоростью самого медленного барана. 



   

   

   

Активная балансировка 
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Система не даёт элементам разбалансироваться ни при заряде, ни при разряде. 

Энергия опережающих элементов распределяется между отстающими. 

Электроэнергия не теряется зря. 

Гораздо быстрее, чем пассивная. 

Быстрые помогают отстающим. Все в плюсе. 
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Зачем переводить систему СОПТ со свинцовых аккумуляторов на литиевые 

аккумуляторы STARK LITHIUM?  

Компактная и выгодная замена 

свинцовым аккумуляторам 

Аккумуляторного помещения не требуется.  

 В 3 раза меньшее пространство, чем свинцовые; 

Не нужно ни костюма химзащиты, ни долива воды в электролит. 

Экономия на электроэнергии и обслуживании. 

Эффективность заряда литий-ионных аккумуляторов STARK 

Lithium составляет более 95%; 

Отказ от дополнительного обслуживания и чистки; 

Быстрый заряд аккумулятора. 

Литиевые аккумуляторы STARK Lithium заряжаются за 2-4 часа, 

тогда как свинцово-кислотным требуется 4-10 часов. 
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Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 
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Независимость от сторонних поставщиков BMS 

Снижение себестоимости 

Уникальные характеристики и функции: 

1. Активная балансировка 

2. GSM-выгрузка данных и свой облачный портал для доступа к 

данным о работе АКБ 

3. Беспроводной пульт, интеграция с техникой 

4. Подключение внешних устройств: датчики удара и влажности, 

цифровые панели и считыватели карт 

5. Интеграция со сторонними системами мониторинга 

 

Первое применение – тяговые АКБ, но BMS имеет 

широкие возможности настройки для всех типов АКБ и 

работает с напряжением вплоть до 1000 В 

СОБСТВЕННЫЕ 

РАЗРАБОТКИ 

BMS 

Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 



Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 
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Благодарим за внимание! 

Промышленные аккумуляторы для всех областей применения. 
С 1993 года. 


